NOTAS - ,
| | | QUCldr'O resumo das medldas de seguranga Nota de Detecgao e Alarme de Incéndio &[D

NOTAS SOBRE ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO | RETORNO PARA

| ¢ -Deveré ser apresentado ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de 4 TESTE
a
o

1 s - ACESAS%?EI\?A’;}%RA CONFORME NORMA TECNICA NT 06 inspec;ég, uma A,.R,T, (Anptagéo c_ie Responsabilidade Téc_nioa) pregnchida pelo
5. CO'} Igoes gerais . responsavel técnico pela instalagédo do sistema de detecgao, garantindo que os
5.1.1 Viade acesso e faixa fie estacionamento - detectores foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 9441. Seireovorg FERRO GALV. 2.1/2" LEGENDA:
5111 Car‘ac‘rer'ls‘rlf:qs da via de acesso B DETALHE DA LlGACAO DA BOM BA VR

5.1.1.1.1 Largura: minima de 6,00 m. SEGURANCA ESTRUTURAL|[ CONFORME A NORMA TECNICA NT 08 TANQUE DE -A localizagéo da central de alarme, com quadro sindptipo, deve ser em local de . RG - REGISTRO DE GAVETA
5.1.1.1.2 Suportar viaturas com peso de 25000 quilogramas-forga. Sem Esca|a PRESSAO f&cil acesso, ventilado, no maximo a 25m da 4rea segura, com presenca humana Re212 u‘@ VC - VALVULA DE CRIVO
5.1.1.1.3 Desobstrugdo em toda a largura e com altura livre minima de 4,50 m. constante e fonte de alimentagao com autonomia de 24 horas, mas 15 minutos em Q ) -
5.1.1.1.4 Quando o acesso for provido de portdo, este deverd atender & largura minima de 4,00 COMPARTIMENTACAO| PRESSOSTATO regime de alarme. MANOMETRO VR-VALVULADE ijﬁf&%

m e altura minima de 4,50 m. HORIZONTAL SEA
5.1.1.1.5 As vias de acesso que excedam 45 m de comprimento devem possuir retorno circular, PRE??&%SE%SS?Q ) RD - REDUGAO
em formato de "Y" ou em formato de T, respeitadas as medidas minimas indicadas. (Figuras 2, CONTROLE DE MATERTAIS ] B . BOMBA JOCKEY F - VALVULA DE FLUXO
3e4) DE ACABAMENTO || CONFORME A NORMA TECNICA NT 10 Conexio analisada:

5.1.1.1.6 Sdo aceitos outros tipos de acessos com retornos que ndo os especificados acima, mas 3"x2.1/2"-7.5CV R160 E2

que garantam a entrada e a saida de viaturas, desde que atendam aos itens 5.1.1.1.1,5.1.1.1.2, (Bomba Hidraulica - Incéndio)
g:i:i:;‘izrgﬁln;i.:f:f;dciss*sghixas de estacionamento SATDA DE EMERGENCIA || CONFORME A NORMA TECNICA NT 11 ?aVImeél'[((:)superlor, Detalhe Bombas
5.1.1.2.1 Largura: minima de 8,00 m. oquet
5.1.1.2.2 Comprimento: minimo de 15,00 m.
5.1.1.2.3 Suportar viaturas com peso de 25000 quilogramas-forga. BRIGADA CONFORME A NORMA TECNICA NT 17
5.1.1.2.4 O desnivel mdximo da faixa de estacionamento ndo poderd ultrapassar o valor de 5%,
tanto longitudinal quanto transversal. (Figura 7). - .
5.1.1.2.5 Deve existir pelo menos uma faixa de estacionamento paralela a uma das faces da ILUMINAGAO DE OBEDECERA ANT 18, AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA,
edificagdo que possua aberturas (portas e/ou janelas). EMERGENCIA ALIMENTADA POR BLOCO AUTONOMO NAO PERM. ESQUEMA DE LIGAGAO ELETRICA PARA ACIONAMENTO
5.1.1.2.6 Distancia mdxima da faixa de estacionamento até a face da edificagdio deve ser DA BOMBA DE INCENDIO to+
de 8 m, medidas a partir de sua borda mais préxima. SEM ESCALA
5.1.1.2.7 A faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, drvores ou qualquer ALARME DE INCENDIO || CONFORME NORMA TECNICA NT 19 CONFORME FIGURA C4 DA NT 22/2014 VEM DO RESERVATORIO

outro elemenfo que possa'obsfr'uir a operagdo das viaturas. (Figur‘q 8). MEDICAO ﬁ;ﬁf&?}gi;iﬁi@g%%%&g TUBOS DE SUCCAO '|
5.1.1.2.8 A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas de LINHA SECA DAS BOMBAS PRINCIPAIS 2]
“proibido parar e estacionar” e com sinalizagdo de solo demarcada com faixas amarelas e SINALIZ&CKO DE CAMINHAO BOMBEIRO FERRO GALV. 2.1/2" J

identificadas com as palavras "RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS". EMERGENCIA

TUBO DE RECALQUE
DAS BOMBAS PRINCIPAIS

CONFORME NORMA TECNICA NT 09 o
MANOMETRO
-Os sinalizadores sonoros devem ser audiveis em todos os pontos da edificagao VALVULA DE FLUXO

sem influir na comunicacao verbal. P/ ACIONAR SISTEMA

BOMBA JOCKEY
(VER ESPECIFICAGAO) N . X § X DE ALARME.
-A central de alarme/detecgao e o painel repetidor devem ficar em local que haja

SOMEA DIESEL constante vigilancia humana e de facil visualizagcao PRESSOSTATO PARA
(VER ESPECIFICACAO) , o ~ . ) L ACIONAR BOMBAS PRINCIPAIS
-Os acionadores de alarme de incéndio deverao ter distanciamento de no maximo

30 metros entre os mesmos (locé-los preferencialmente ao lado dos hidrantes em
planta e ter pelo menos 1 acionador por pavimento).

LEGENDA PISO ACABADO

2.1/2"

MANOVACUOMETRO

VAI AO RESERVATORIO INFERIOR
MANOMETRO

DE DETECGAO E ALARME DETALHE DA BOTOEIRA NG
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA : TUBO DE ARREFECIMENTO
VALVULA D E A R M E 6mm (1/4") DAS BOMBAS -

DE RETENGRO AVISADOR SONORO VISUAL SEM ESCALA

CHAVAE DE FLUXO - ACIONA A BOMBA CONJ. MOTOR BOMBA -|
q’/comromxmz FLUXO DE AGUA NA REDE A COMBUST/?\OJ

BOMBA ELETRICA
(VER ESPECIFICACAO)

CONJ. MOTOR BOMBA
ELETRICO

CONJ. MOTOR
BOMBA JOCKEY

CONFORME NORMA TECNICA NT 20

CONDIGOES GERAIS (MOTOBOMBAS)

ENTRADA
1 = A AUTOMATIZAGAO DAS BOMBAS DE INCENDIO OU DE REFORGO SERA EXECUTADA DE MANEIRA QUE APGS A

NOTAS SOBRE SEGURANCA ESTRUTURAL NAS EDIFICACOES EXTINTORES CONFORME NORMA TEGNICA NT 21 PO 0 T 6 ELGMET S8 SHEHTE ML 0 PRSP PG 0 Couned D ETAI_H E DAS BO M BAS

.. ~ . ~ . . ~ 2 — PELO MENOS UM ACIONAMENTO MANUAL PARA AS BOMBAS PRINCIPAL E DE REFORCO DEVE SER INSTALADO
Na solicitagdo de inspegdo juto a0 CBMGO, deverd ser anexado um Memorial de Protegdo dos S UM PONTO SEGURD DA EDIFICAGAO £ QUE PERMITA FACL ACESSD. SEM ESCALA

Elementos Construtivos, com os seguim’e dados: HIDRANTE E A — 3 — O FUNCIONAMENTO AUTOMATICO £ INICIADO FELA SIMPLES ABERTURA DE QUALQUER PONTO DE HIDRANTE DA
a) Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edifi cagdo, citando a horma CONFORME NORMA TECNICA NT 22 INSTALAGAO.

empregada; MANGOTINHOS CHAVE GERALL, 4 — A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL DE
preg 4 | | | FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA CARGA ELETRICA, SEM PREJUIZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, CHAVE DA BOMBA DE INCENDIO.
compartimentagdes, mezaninos, coberturas, subsolos, protecdo de dutos e shafts, . PARA ——— 5 - NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA CONCESSIONARIA, AS BOMBAS DE INCENDIO ACIONADAS POR MOTOR
enc P | ¢ P ¢ 5PDA CONFORME NORMA TECNICA NT 40 BOMBA E—— ELETRICO PODEM SER ALIMENTADAS POR UM MOTOR A DIESEL.

psulamento de estruturas, etc. L consumo

ope ~ v~ . ~ ~ 06 — AS CHAVES ELETRICAS DE AL/MENTA@D DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A

c) Especificagdes e condigdes de isengdes e/ou redugdes de TRRF; L INSCAIEAD. AUNENTAGAD DA BOWEA DE INCENDIO — NAD. DESUIGUE™
d) Tipo e espessura de materiais de protegdo térmica utilizados nos elementos construtivos e ~
respectivas cartsd de cobertura adotadas; | CLASSIFICA(:AO |
e) O memorial de Protecdo dos Elementos Construtivos ceverd estar anotado ho CREA-GO.
Na Caixa da Escada o TRRF requerido & de 120min, a porta corta fogo o TRRF requerido é de [eruro || ocupacio |prvsdo||  bivisio || Exeweos |

90 min, nas demais estruturas 60min.

E Educacional E-1

e cultura fisica Educagdo superior Universidades

NOTAS SOBRE CONTROLE DE MATERIAILS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

O Controle de Acabamento e Revestimento da edificagdo deve ser executado | CARGA DE INCENDIO - NT 14/2014 | 5

conforme o especificado na Norma Técnica 10 do CBMGO. Na solicitagdo da UP: 03

inspegéio técnica deve ser entregue o atestado de Controle de Material de | ocupacioruso || bescricAo |prvisAd| carea bE INCENDIO EM MI/m? | _ N = (P/C) = (1341/100) = 13 41 = 14 UP

acabamento e Revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica O1. NORMA TECNICA 01/2014 — Procedimentos gggi?nf/&%oﬁzg :1;(:)33"'\:

Forro de madeira deverd ter aplicagdo de produto retardante ao fogo. E Educagéo superior E-1 300 MJ/m? Administrativos — Anexo A GUARDA CORPO H:1,30M CORRIMAO  CORRIMAO

CORRIMAO H: 92 E 70 CM H:70 CM H:92CM
GUARDA CORPO H:1,30M  i—

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO CORRIMAO  CORRIMAO

N — _ ;70 CM™ H:92CM
A ALTURA

TIPO Denomicagéo altura (H)
Edificagao Baixa H<6,00m

| NOTA SOBRE SAIDAS DE EMERGENCIA |

CLASSIFICACAO DAS EDIFACOES E AREAS DE RISCO
O Sistema de Saidas de Emergéncia dessa edificagto deve atender o QUANTO A CARGA DE INCENDIO

previsto na Norma Técnica n. 11 do CBMGO.

LONGARINAS

T e e e e e e o s 1

| | RISCO I CARGA DE INCENDIO EM MJ/m? 2

| NOTAS SOBRE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

T - - BAIXO 300 MJ/m?
1 - Deve ser previsto iluminagdo de emergéncia em todas as circulagdes, acessos, escadas, NOTAS SOBRE ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO
'3 a 2 2 »

g’r_ec;s i?uem?:ccng: jeszsn?r!(g)z.ncia deve estar conforme a Norma Técnica n. 18 do CBMGO, CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
complementada pela NBR 10898 vigente. REVESTIMENTO (NT 10)

3 - A distdncia mdxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia deve ser de 4 vezes a
altura de instalagdo, ndo podendo ser superior a 15 m.
4 - As lumindrias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,50 m de ACABAMENTO
altura, e as lumindrias de balizamento ( ou sinalizagdo) devem ter tensdo mdxima de PISO REVESTIMENTO CLASSETV-A
alimentagd de 30V.
5 - Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentagdo das lumindrias, pode ser utilizado ACABAMENTO
um interruptor diferencial de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A. PAREDE CLASSE III-A
6 - Durante a realizagdo de inspegtio do CBMGO, poderd ser exigido que os equipamentos REVESTIMENTO
utilizados no sistema de iluminagtio de emergéncia sejam devidamente certificados por érgdo
competente. TETOEFORRO || ACABAMENTO CLASSE III-B
7- Conjunto de blocos autdnomos: As baterias para sistemas autdnomos devem ser de REVESTIMENTO
chumbo- dcido selada ou niquel-cddmio, isenta demanutengdo.
OBS: O projeto do sistema de iluminagdo de emergéncia deve prever o desligamento |

LEGENDA

CORTE RAMPA 06 Esc. 1:75
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voluntdrio em caso de incéndio na drea afetada ou em todas as dreas com materiais
combustiveis conforme item 8.1.1 da NBR 10.898.

| NOTAS SOBRE SINALIZACAO DE EMERGENCIA | - (- - DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

O Sistema de Sinalizagdo de Emergéncia da edificagdo ou drea de risco deve atender o SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
previsto na Norma Técnica n. 20 do CBMGO. NT - 41 ITEM 6.2.2 | |

A
N
i
I
N

| NOTAS SOBRE ALARME DE INCENDIO | TLUMINAGAO DE EMERGENCIA

Vazéo minima na | Press&o minima
Numero de | valvula do hidrante no hidrante €O
Comprimento | expedigdes | mais desfavoravel | mais desfavoravel PLANTA BAIXA RAMPA DE ACESSO A BIBLIOTECA

DN (mm) (mm) (L/min) (MCA) ESC:1:100

. Esguicho Mangueiras de Incéndio
, Tipo regulavel
CARGA DE PO BC (DN)

Essa edificagdo deverd possuir Sistema de Alarme de Incéndio conforme Norma Técnica n®
19 do CBMGO.

OBSERVA(OES:

1 - Os sinalizadores sonoros devem ser audiveis em todos os pontos da edificagdo sem
influir na comunicagdo verbal.

2 -0 acionador manual deve ser instalado a uma altura entre 0,90 m e 1,35 m do piso
acabado, na forma embutida ou de sobrepor, na cor vermelha

CARGA DE PO ABC 2 40 40 45 Simples 150 30

RESERVA DE INCENDIO

Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspegdo, uma ART

(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsdvel técnico pela REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA

SMEE B e e

instalagdo do sistema de alarme, garantindo que os dispositivos que comp&em o sistema DE RETENCAO
foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 13848. Excl us ivo
£ HIDRANTE ;s y .
NOTAS SOBRE BOMBAS DE INCENDIO
Reservatorio Técnico _, —
1 - Quando o abastecimento é feito por bomba de incéndio, deve possuir pelo menos uma bomba BOMBAS DE INCENDIO . . . : i %LBA 043 . 0,00
elétrica ou de combustdo interna, devendo ser utilizada para este fim. L . 4 14 m C . 300 m H . 2 ] OO m 1 %;_Ij 55 E! "“:—/_\n ] ivel piso acabado N
2 - As bombas de incéndio dos sistemas de hidrantes e de mangotinhos podem dispor de _ —— [F_’—in e —+ J |
dispositivos para acionamento automdtico ou manual. ACIONADOR AUDIO VISUAL — | ¥ s :
3 - Quando o acionamento for manual, devem ser previstas botoeiras do tipo liga-desliga, junto X = — | -
a cada hidrante ou mangotinho. VOLUME el oo scabad 173 Nivel piso acabado ~ /| |
4 - Quando as bombas de inc&ndio forem automatizadas, deve ser previsto pelo menos um ponto . TOTAL HePRO R NG -
de acionamento e desligamento manual para as mesmas, instalado em local seguro da edicagdo e CENTRAL DE DETECCAO E ALARME 14,52 m? Corte AA- ACESSO A BIBLIOTECA
que permita fdcil acesso. 9 CO N S U M O ESC: 1:100
5 - A automatizagdio da bomba principal ou de reforgo deve ser executada de maneira que, apds 2 @
a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu préprio painel de comando BATERIAS DO SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME Tl
localizado na casa de bombas e no ponto de acionamento e desligamento instalado em local RESERVA DE -
seguro da edificagdo e que permita fdcil acesso. INCENDIO . ng;-f- L
6 - A alimentagdo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral, de AVISADOR AUDIO VISUAL MANUAL DO SISTEMA 7,26 m* TELHA DE POLICARBONATO 50 .. 0% o
forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuizo do funcionamento do motor da I:F/] i DE DETECCAO E ALARME — ONDULADA AZUL ESCURO
bomba de incéndio. % ( ) e=1,00 mm TELHA DE POLICARBONATO
7- As automatizagdes da bomba de pressurizagdo (jockey), para ligé-la e desligd-la P DET 1 ONDULADA AZUL ESCURO
automaticamente e da bomba principal, para somente ligd-la automaticamente, devem ser feitas BOTOEIRAS DE ACCONAMENTO DA 4.40 ) e=1,00 mm
através de pressostatos instalados conforme apresentado na Norma Técnica 22 do CBMGO. BOMBA DE INCENDIO L\ ~ - = FITA EVA — 4mmX40 mm = J;ﬁ
8- As chaves elétricas de alimentagdo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas com a BO M BA D E I N C E N D I O - . PARA ISOLAMENTO ENTRE A ET §§ —;
TELHA E A ESTRUTURA / = —8 8

inscrigdo "ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE".

- ~
OBS: O sistema de hidrantes deve ser provido de sistema de alarme acionado por vdlvula ou ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO 0 ESTRUTURA
chave de fluxo, instalada na tubulagdo de incéndio, bem como painel localizado no | METALICA
[®

8
N/
\¥
%00

estacionamento de ambuléncias composto por alarme sonoro evisual. O alarme deverd funcionar r DETALHE 4

sempre que houver passagem de dgua pela vdlvula ou chave de fluxo, alertando que o sistema de PILAR EM CONCRETO

hidrantes estd sendo utilizado. O alarme actstico do painel deve ser tal que, uma vez cancelado SEM ES CA LA APARENTE — ¢25| cm 7 B SEM ESCALA

por botdo de impulso, volte a funcionar normalmente quando surgir um novo evento. I\E/I?ETI'?I_JI-I(-)&RA Guarda corpo e corriméo o) Vista superior
Nota:

O painel de sinalizagdo das bombas principal ou de reforgo, eletrica ou de combustdo interna Detalhe 3

6
3.538

(caso possua), deve ser dotado de botoeiras para ligar manualmente tais bombas, possuindo

sinalizagdo otica e acustiva (acionada pela vélvula de fluxo), indicando pelo menso os seguites S/ESCALA

100
100

eventos:
Bomba elétrica: DET. 4
a) Painel energizado;
b) Bomba em funcionamento; o
c) Falta de fase;
d) Falta de energia no comando da partida. =
S0 i . VIDRO TRANSPARENTE
Bomba de combustdo inferna: SNALZAGAO DE. EXTINTORES RISO EM GONCRETO
a) Painel energizado; 0 e VENEZANAS (VENTILAGAO) NIVEL TERRENO DESEMPENARO
b) Bomba em funcionamento; +~— ALTURA MAXIMA PARA INSTALAGRO DO EXTINTOR TRINCO DE_PRESSAO EXTERNO
¢)Baixa carga da bateria; 0,00 N PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A NT 41 CBMGO
d) Chave ha posigto manual ou painel desligado. v 250 | 3250
As bombas de incéndio deverdo dispor de um fluxo continuo de dgua através de uma tubulagdo 500
de 6mm derivada da bomba e com retorno & tubulagdo de sucgdo, a fim de se evitar o é o)
superaquecimento das mesmas, conforme €.2.23 da Norma Técnica n® 22, do CBMGO. — 8 g .
g Corte BB- ACESSO A BIBLIOTECA n G
NOTAS SOBRE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDAY): ALTURA MINIMA PARA INSTALAGAD DO EXTINTOR [moenoio Jab ESC: 1:50
g - Universidade de Rio Verde
O projeto, a execugdo, a instalagdo, a manutengdo do sistema de protegdo contra descarga - 2 =
atmosférica (SPDA) desta edificagdo, bem como a seguranga de pessoas e instalagdes no seu 450 2 OBRA..:
aspecto fisico dentro do volume protegido, deverdo atender as condi¢3es estabelecidas na SEM ESCALA ima L: h BLOCO1
norma técnica n. 40 do CBMGO, complementado pelas normas brasileiras vélidas e atinentes ao PARA A REDE
assunto, com especial e particular para o dispositivo na NBR 5419 vigente. . CAXA DE INCENDIO (VISTA FRONTAL-FECHADA)
MESMO DIAMETRO DA SEM ESCALA '_I PROP.:
TUBULAGAO PRINCIPAL g 2]
| NOTAS SOBRE BRIGADA: | HE UNIRV — UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
A edificaglo deverd prover de brigadistas. A brigada de incéndio da edificagdo deve atender l:uo e i' 40 8 65 mm E REDUGAO SE ] =)=
oo A SoNT7 e 8 CORTE RAMPA 05 E .
sc. 1:75 PROJETO:
ot 8 P PROJETO DE INSTALACAOES DE COMBATE A INCENDIO
- DN65
| NOTAS GERAIS | g j % N _ | ENDERECO:
1- O Sistema de Seguranga contra incéndio deverd atender ao que determina a Lei n® 15.802 e 8 2 SEM ESCALA Cortiméo Fazenda Fontes do Saber, Campus Universitario
previsto na Norma Técnica n. 11 do CBMGO. 3 £ / :
2 - Ndo é previsto uso de central GLP nesta edificagdo. R z zona urbana CEP 75901-970 — Rio Verde — GO
3 - TRRF: As Sstr‘u'rums pr‘incipaif ‘rgrﬁo TRRF de 60 min para colunas, conforme tabela A, - H
grupo E, divisdo E-1, da Norma Técnica 08 SEM ESCALA DESENTO:

DE RECALQUE
SEM ESCALA DETALHE SEM ESCALA NM DATA: Agosto/2020

SEM ESCALA

NOTA SOBRE DETECCAO DE INCENDIO \E—
CO RTE RAM PA 04 Esc. 1:75 Guarda corpo e corrimao

DATA ATUALIZAGAO: Setembro/2021

Apresentar ao Corpo de Bombeiros, quando for feito o pedido de inspegdo, uma ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) preenchida pelo responsdvel técnico pela
instalagdo do sistema de detecgdo, garantindo que os dispositivos que compdem o
sistema foram instalados de acordo com o prescrito na NBR 17240..

NOTA SOBRE DISTANCIA A PERCORRER 1.79

De acordo com a NT 41 item 6.1.3.1.2, Se a edificagdo possuir sistema de deteccdo de

INCENDIO, a distancia maxima a ser percorrida pode aumentar em 75% do valor de referéncia, RAMPA 02 Comiméo | Comiméo
previsto na NT-11. GuardaCorpg  foeo 1 ‘ 2
6.1.3.1.3 Se a edificagdo possuir sistema de alarme de INCENDIO, a distancia maxima a ser ¢ GUARDA,CORPO H:1,30M AREAS M
. o A . NT-11 Guarda Corpo G CORRIMAO H: 92 E 70 CM
WMM‘QA BLOCOI - PAV. 5431.55
NOTA SOBRE BRIGADA DE INCENDIO — 0% TERREO Y
Esta Norma Técnica estabelece as condigbes minimas para a composi¢cdo, formagéo, . BLOCO1I-PAV. 5.216.62
treinamento e recapacitagdo de brigadas de incéndio para atuagdo em edificacdes e areas de ESC. 1 . 100 SUPERIOR : ’
risco no Estado de Goias.
fl?jijgﬁradr%;:om a norma acima de 10 funcionarios e necessario 4 brigadistas mais 1 a cada 20 ESCOLA DE 193.07
O nivel de treinamento dos brigadistas da edificagdo € INTERMEDIARIO. CO RTE RAM PA 03 Esc. 1:75 PROPRIETARIO: FISIOTERAPIA i
Numero de Brigadistas = (N° de Func./20) + 4 = %?) +4=995=10 OCII\IéJIJg:ZM/OOOl 78
o ) GERADOR 31,52
POPULAGAO FIXA: 119 PESSOAS ,
BRIGADISTAS: 10 UNIRYV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
CNPJ: 01.815.216/0001-78 TOTAL 10.872,76
. NORMA TECNICA 41/2017

NORMA TECNICA 41/2017 EDIFICAGOES EXISTENTES

EDIFICAGOES EXISTENTES ITEM:6.1.2 ESCADAS, RAMPAS, ACESSOS OU CORREDORES E PROJETO E RRT:

ITEM:6.1.2 ESCADAS, RAMPAS, ACESSOS OU CORREDORES E DESCARGAS i

DESCARGAS ITEM:6.1.2.1.3 QUANDO O BALANCEAMENTO DOS DEGRAUS AN SSEE;AMAO gg?&'ﬂ’w‘o - ESCALA: FOLHA:

ITEM:6.1.2.1.3 QUANDO O BALANCEAMENTO DOS DEGRAUS (RELAGAO PISO X ESPELHO) NAO ATENDER AS EXIGENCIAS : : LORENA ARAUJO SILVA

(RELAGAO PISO X ESPELHO) NAO ATENDER AS EXIGENCIAS DA NT-11, A CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM DEVERA N UNIRV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE INDICADAS 5/6

DA NT-11, A CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM DEVERA SER REDUZIDA EM 20 % (VINTE POR CENTO) EM RELAGAO A ENGENHEIRA CIVIL - CREA 1015611540D-GO

SER REDUZIDAEM 20 % (VINTE POR CENTO) EM RELAGAO A

CAPACIDADE PREVISTA NA TABELA ESPECIFICA DA NT-11. CASO

CAPACIDADE PREVISTA NA TABELA ESPECIFICA DA NT-11. CASO ESTA REDUGCAO PERCENTUAL RESULTE EM NUMERO CONTEM: CORTES E NOTAS

ESTA REDUGAO PERCENTUAL RESULTE EM NUMERO FRACIONARIO, DEVERA SER REALIZADO O ARREDONDAMENTO

FRACIONARIO, DEVERA SER REALIZADO O ARREDONDAMENTO PARA O NUMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE INFERIOR. APROVAGAO: ESTADO DE GOIAS

PARA O NUMERO INTEIRO IMEDIATAMENTE INFERIOR. ASSUNTO: § N

GUARDA CORPO GUARDA CORPO . % CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

GUARDA CORPO GUARDA CORPO H:1,05M H:1,05M x, o 153185/21
H:1,05M H:1,05M CORRIMAO CORRIMAO «" PROCESSO N.°.. 1227020 ...
CORRIMAO CORRIMAO H:92CM {:92CM ) Aprovagéo incial de projeto;

H:92CM H:92CM

< 1.(
L 2. (x ) Substituicdo de Projeto. Protocolo original n® 165412/20
1. 3. ( ) Com Parecer Técnico: n.°..........cccc...... T
] 4. (x ) Projeto de Aceite*. Data de construgéo da edificagéo: Outubro / 1986

*Somente para edificagdes comprovadamente construidas em data anterior a

i ‘ CORTE ESCADA 03 Esc. 1:75 CORTE ESCADA 04 Esc. 1:75 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO

= [ 1
CORTE ESCADA 01 Esc. 1:75 CORTE ESCADA 02 Esc. 1:75 CORTE ESCADA 07 Esc. 1:75 CORTE ESCADA 08 Esc. 1:75

A aprovagdo deste processo somente tera validade com a
apresentacao do respectivo Certificado de Aprovagao, o qual sera
disponibilizado no sitio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goias - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br).

As informagdes relativas a este processo e a autenticidade de sua
aprovagao poderdo ser consultados no sitio do CBMGO, de acordo
com os dados e orientagdes constantes no Certificado de Aprovagao.
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